北京肿瘤医院防雷检测服务内容
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北京肿瘤医院防雷检测工作包括下列相关场所：
（一）建筑物等直击雷系统
1、接闪器
2、引下线
3、接地装置
4、楼顶金属设备
（二）配电系统
1、总配电柜
2、室外配电箱
3、楼层配电箱
4、电梯配电箱
5、医疗仪器设备取电处配电箱
（三）机房等电位连接系统
1、数据中心机房设备等电位连接系统
2、中控室设备等电位连接系统
3、仪器管理系统设备等电位连接系统
4、电梯机房设备等电位连接系统
（四）监控系统
1、室外监控摄像头电源、信号、接地系统
2、室内端电源、信号等电位连接系统
（五）医院内各氧气站
1、氧气站接闪装置
2、氧气站存储装置接地系统
（六）医疗设备
1、医疗仪器设备接地系统
2、医疗仪器设备等电位连接系统
3、医疗仪器设备信号传输系统
（七）药品危化品储藏室
1、储藏室金属设施的接地系统
2、储藏室配电系统

二：检测楼宇明细表
依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，《计算机信息系统防雷电磁脉冲安全防护规范》GA267-2000，制定下表。参与报名单位，应按照规范要求检测。
	楼宇名称
	序号
	检测部位
	类别

	科研楼
	1
	屋面避雷带（网)
	二类

	
	2
	接地端子
	二类

	
	3
	屋面金属物
	二类

	
	4
	配电室、配电箱
	C类

	
	5
	电梯机房
	C类

	
	6
	中控室
	C类

	外科楼
	1
	屋面避雷带（网)
	二类

	
	2
	接地端子
	二类

	
	3
	屋面金属物
	二类

	
	4
	配电室、配电箱
	C类

	
	5
	电梯机房
	C类

	液氧站
	1
	接地端子
	二类

	
	2
	罐体
	/

	锅炉房
	1
	屋面避雷带（网)
	二类

	
	2
	接地端子
	二类

	
	3
	屋面金属物
	二类

	
	4
	配电箱
	C类

	内科楼
	1
	屋面避雷带（网)
	二类

	
	2
	接地端子
	二类

	
	3
	屋面金属物
	二类

	
	4
	配电室、配电箱
	C类

	
	5
	电梯机房
	C类

	
	6
	中控室
	C类

	
	7
	中心机房
	C类

	司机班小楼
	1
	屋面避雷带（网)
	二类

	
	2
	接地端子
	二类

	
	3
	屋面金属物
	二类

	
	4
	配电箱
	C类

	新病房楼
	1
	屋面避雷带（网)
	二类

	
	2
	接地端子
	二类

	
	3
	屋面金属物
	二类

	
	4
	配电室、配电箱
	C类

	
	5
	电梯机房
	C类

	
	6
	中控室
	C类

	
	7
	中心机房
	C类
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三：检测点位
参与报名单位应按照下表进场检测：

	等电位连接电阻阻值表 
标准值：☑ ≤0.2Ω    □≤0.03Ω 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	西北角向东接闪带 1 
	
	 

	2	 
	西北角向东接闪带 2 
	
	 

	3	 
	西北角向东接闪带 3 
	
	 

	4	 
	西南角向东接闪带 1 
	
	 

	5	 
	西南角向东接闪带 2 
	
	 

	6	 
	西南角向东接闪带 3 
	
	 

	7	 
	东南角向北接闪带 1 
	
	 

	8	 
	东南角向北接闪带 2 
	
	 

	9	 
	东北角向西接闪带 1 
	
	 

	10	 
	东北角向西接闪带 2 
	
	 

	11	 
	东北角向西接闪带 3 
	
	 

	12	 
	西侧风机 1 
	
	 

	13	 
	西侧风机管道 1 
	
	 

	14	 
	西侧风机 2 
	
	 

	15	 
	西侧风机管道 2 
	
	 

	16	 
	西侧风机 3 
	
	 

	17	 
	西侧风机管道 3 
	
	

	18	 
	西侧空调外机 1 
	
	

	19	 
	西侧空调外机 2 
	
	 

	20	 
	西侧空调外机 3 
	
	 

	21	 
	西侧空调外机 4 
	
	 

	22	 
	西侧穿线管 1 
	
	 

	23	 
	西侧穿线管 2 
	
	 

	24	 
	西侧穿线管 3 
	
	 

	25	 
	西侧穿线管 4 
	
	 

	26	 
	西侧透气帽 1 
	
	 

	27	 
	西侧透气帽 2 
	
	 

	28	 
	西侧透气帽 3 
	
	 

	29	 
	西侧透气帽 4 
	
	 

	30	 
	西侧净化机组 1 
	
	 




	等电位连接电阻阻值表 
标准值： ≤0.2Ω      ≤0.03Ω 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线    竖井扁钢     配电室环排 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	31	 
	西侧净化机组 2 
	
	 

	32	 
	西侧聚光射灯 1 
	
	 

	33	 
	西侧聚光射灯 2 
	
	 

	34	 
	西侧聚光射灯 3 
	
	 

	35	 
	西侧聚光射灯 4 
	
	 

	36	 
	西侧聚光射灯 5 
	
	

	37	 
	西侧聚光射灯 6 
	
	

	38	 
	西侧聚光射灯 7 
	
	

	39	 
	西侧卫星信号器 
	
	

	40	 
	南侧卫星信号器 1 
	
	

	41	 
	南侧卫星信号器 2 
	
	

	42	 
	南侧透气帽 1 
	
	

	43	 
	南侧透气帽 2 
	
	

	44	 
	南侧爬梯 
	
	 

	45	 
	东侧爬梯 
	
	 

	46	 
	东侧透气帽 1 
	
	 

	47	 
	东侧透气帽 2 
	
	 

	48	 
	东侧透气帽 3 
	
	 

	49	 
	东侧透气帽 4 
	
	 

	50	 
	东侧透气帽 5 
	
	 

	51	 
	东侧透气帽 6 
	
	 

	52	 
	东侧透气帽 7 
	
	 

	53	 
	东侧透气帽 8 
	
	 

	54	 
	东侧透气帽 9 
	
	 

	55	 
	东侧透气帽 10 
	
	 

	56	 
	东侧透气帽 11 
	
	 

	57	 
	东侧护栏 1 
	
	 

	58	 
	东侧护栏 2 
	
	 

	59	 
	东侧风机 1 
	
	 

	60	 
	东侧风机 2 
	
	 




	等电位连接电阻阻值表 
标准值：≤0.2Ω    ≤0.03Ω 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线     竖井扁钢    配电室环排 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	61	 
	东侧空调冷凝器 1 
	
	 

	62	 
	东侧空调冷凝器 2 
	
	 

	63	 
	东侧空调冷凝器 3 
	
	 

	64	 
	东侧空调机组 1 
	
	 

	65	 
	东侧空调机组 2 
	
	 

	66	 
	东侧接闪网格 1 
	
	 

	67	 
	东侧接闪网格 2 
	
	 

	68	 
	东侧接闪网格 3 
	
	 

	69	 
	电梯机房 配电箱 1 
	
	 

	70	 
	电梯机房曳引机座 1 
	
	 

	71	 
	电梯机房 控制柜 1 
	
	 

	72	 
	电梯机房 线槽 1 
	
	 

	73	 
	电梯机房 配电箱 2 
	
	 

	74	 
	电梯机房曳引机座 2 
	
	 

	75	 
	电梯机房 控制柜 2 
	
	 

	76	 
	电梯机房 线槽 2 
	
	 

	77	 
	电梯机房 配电箱 3 
	
	 

	78	 
	电梯机房曳引机座 3 
	
	 

	79	 
	电梯机房 控制柜 3 
	
	 

	80	 
	电梯机房 线槽 3 
	
	 

	81	 
	电梯机房 配电箱 4 
	
	 

	82	 
	电梯机房曳引机座 4 
	
	 

	83	 
	电梯机房 控制柜 4 
	
	 



	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω     ≤30Ω 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	西北角端子口 
	
	 

	2	 
	西北角向东端子口 
	
	 

	3	 
	引下线 
	
	 



	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
电梯配电箱 1 
	
电梯配电箱 2 
	
电梯配电箱 3 
	
12 层二段配电柜 
	
10 层一段配电柜 

	
	
产品型号 
	
DEHNguard T385 
	
IPRU 40 
	
GOOCIN EC40 
	
LY1—C 
	
EnerPro284Tr 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	





	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
10 层二段配电柜 
	
9 层二段应急柜 1 
	
9 层二段应急柜 2 
	
8 层一段配电柜 
	
8 层二段配电柜 

	
	
产品型号 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284T r 
	
EnerPro284Tr 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	





	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
8 层二段配电柜 
	
7 层一段配电柜 
	
7 层二段配电柜 
	
7 层二段应急柜 1 
	
7 层二段应急柜 2 

	
	
产品型号 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284T r 
	
EnerPro284Tr 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	




	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
4 层一段配电柜 
	
4 层一段应急柜 1 
	
3 层配电柜 
	
2 层一段配电柜 
	
2 层二段风机配电柜 

	
	
产品型号 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284Tr 
	
EnerPro284T r
	
EnerPro284Tr 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	




	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
1 层一段配电柜 
	
1 层配电柜 
	
B2 核磁、CT 总配电柜 
	
B2 核磁、CT 总配电柜 
	
B1 层配电柜 

	
	
产品型号 
	
EnerPro284Tr 
	
KN—R 
	
EASY8 
	
IST 65 
	
EASY8r 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	




	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
B1 层配电柜 
	
B1 层配电柜 
	
B2 分一配电柜 
	
B2 分二配电柜 
	
计算机机房
UPS 配电箱 

	
	
产品型号 
	
LYD2—C 
	
EASY8 
	
PR65 
	
EASY8 
	
LY1—II20 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	




	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	内科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
计算机机房配电柜 
	
计算机机房配电柜 
	
消防中控室配电箱 
	

	
 

	
	
产品型号 
	
V20-C 3P+N 
	
V25-B 3P+N 
	
EnerPro284Tr 
	
 
	
 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
 
	
 

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
 
	
 

	
	
安装数量 
	
	
	
	
 
	
 

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
 
	
 

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
 
	
 

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
 
	
 

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
 
	
 

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
 
	
 

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
 
	
 

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
 
	
 




	样品名称 
	消防中控室 
	样品编号 
	

	电源接地方式 
	埋地引入 
	楼/层 
	内科楼/1 层 

	安全分类 
	C 类 
	样品面积（m2) 
	58 

	检测项目 
	标准要求 
	测试结果 
	备注 

	






等电位连接措施 
	接地方式 
	独立/共地 
	
	 

	
	
基准点类型 
	
接地干线/电源 PE 线/结构钢筋/竖井扁钢 
	
	
 

	
	基准点接地电阻值 
（Ω） 
	
依据设计要求或设备要求 
	
	
 

	
	
网络结构型式 
	
S 型/M 型 
	
	
 

	
	等电位连接带 材料规格（mm2） 
	
铜/铁   最小截面积 50mm2   
	
	
 

	
	
网格材料规格（mm2） 
	
铜箔/多股铜芯导体 最小截面积 25mm2   
	
	 
 

	
	
连接线截面积（mm2） 
	铜导线最小截面积 6mm（2  其中通信设备应根据设备情况，最小截面积为 16 mm2~95mm2） 
	
	
 

	
	
连接线状态 
	
连接是否正常 
	
	
 

	
电磁屏蔽 
	
机房门窗屏蔽（m） 
	
≤0.2m×0.2m 
	
	
 

	
	线缆外加屏蔽体材质规格（mm） 
	
钢、铜，♘度 0.3mm~0.5mm 
	
	
 

	
	电缆屏蔽层或铠装层 
	是否接地或等电位连接 
	
	 

	




室外设备 
	接闪杆过渡电阻值 1
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	设备过渡电阻值 1
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	接闪杆过渡电阻值 2
（Ω） 
	≤0.2Ω 
	
	 

	
	设备过渡电阻值 2
（Ω） 
	≤0.2Ω 
	
	 

	
	接闪杆过渡电阻值 3
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	设备过渡电阻值 3
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 




	电子系统等电位连接电阻阻值表 标准值：≤0.02Ω□ ≤0.05Ω☑  

	样品名称 
	消防中控室 
	样品编号 
	FY2022-488-02 

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	消防中控室 机柜 1 
	
	

	2	 
	消防中控室 机柜 2 
	
	

	3	 
	消防中控室 机柜 3 
	
	

	4	 
	消防中控室 电池柜 1 
	
	

	5	 
	消防中控室 电池柜 2 
	
	

	6	 
	消防中控室 UPS 柜 1 
	
	

	7	 
	消防中控室 UPS 柜 2 
	
	

	8	 
	消防中控室 UPS 柜 3 
	
	

	9	 
	消防中控室 线槽 1 
	
	

	10	 
	消防中控室 线槽 2 
	
	

	11	 
	消防中控室 监控屏 
	
	

	12	 
	消防中控室 操作台 
	
	

	13	 
	消防中控室 消防控制柜 
	
	

	14	 
	消防中控室 地板支架 1 
	
	

	15	 
	消防中控室 地板支架 2 
	
	



	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω       ≤30Ω□ 

	样品名称 
	消防中控室 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1 
	电源 PE 线 
	
	 


 

	样品名称 
	计算机机房 
	样品编号 
	

	电源接地方式 
	埋地引入 
	楼/层 
	内科楼/3 层 

	安全分类 
	C 类 
	样品面积（m2) 
	65 

	检测项目 
	标准要求 
	测试结果 
	备注 

	






等电位连接措施 
	接地方式 
	独立/共地 
	
	 

	
	
基准点类型 
	
接地干线/电源 PE 线/结构钢筋/竖井扁钢 
	
	
 

	
	基准点接地电阻值 
（Ω） 
	
依据设计要求或设备要求 
	
	
 

	
	
网络结构型式 
	
S 型/M 型 
	
	
 

	
	等电位连接带 材料规格（mm2） 
	
铜/铁   最小截面积 50mm2   
	
	
 

	
	
网格材料规格（mm2） 
	
铜箔/多股铜芯导体 最小截面积 25mm2   
	
	 
 

	
	
连接线截面积（mm2） 
	铜导线最小截面积 6mm（2  其中通信设备应根据设备情况，最小截面积为 16 mm2~95mm2） 
	
	
 

	
	
连接线状态 
	
连接是否正常 
	
	
 

	
电磁屏蔽 
	
机房门窗屏蔽（m） 
	
≤0.2m×0.2m 
	
	
 

	
	线缆外加屏蔽体材质规格（mm） 
	
钢、铜，♘度 0.3mm~0.5mm 
	
	
 

	
	电缆屏蔽层或铠装层 
	是否接地或等电位连接 
	
	 

	




室外设备 
	接闪杆过渡电阻值 1
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	设备过渡电阻值 1
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	接闪杆过渡电阻值 2
（Ω） 
	≤0.2Ω 
	
	 

	
	设备过渡电阻值 2
（Ω） 
	≤0.2Ω 
	
	 

	
	接闪杆过渡电阻值 3
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	设备过渡电阻值 3
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 



	电子系统等电位连接电阻阻值表 标准值：≤0.02Ω    ≤0.05Ω   

	样品名称 
	计算机机房 
	样品编号 
	FY2022-488-03 

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1
	计算机机房 机柜 1 
	
	 

	2	 
	计算机机房 机柜 2 
	
	 

	3	 
	计算机机房 机柜 3 
	
	 

	4	 
	计算机机房 机柜 4 
	
	 

	5	 
	计算机机房 机柜 5 
	
	 

	6	 
	计算机机房 机柜 6 
	
	 

	7	 
	计算机机房 机柜 7 
	
	 

	8	 
	计算机机房 机柜 8 
	
	 

	9	 
	计算机机房 机柜 9 
	
	 

	10	 
	计算机机房 机柜 10 
	
	 

	11	 
	计算机机房 机柜 11 
	
	 

	12	 
	计算机机房 机柜 12 
	
	 

	13	 
	计算机机房 机柜 13 
	
	 

	14	 
	计算机机房 机柜 14 
	
	 

	15	 
	计算机机房 机柜 15 
	
	 

	16	 
	计算机机房 机柜 16 
	
	 

	17	 
	计算机机房 机柜 17 
	
	 

	18	 
	计算机机房 机柜 18 
	
	 

	19	 
	计算机机房 电池柜 1 
	
	 

	20	 
	计算机机房 电池柜 2 
	
	 

	21	 
	计算机机房 UPS 柜 1 
	
	 

	22	 
	计算机机房 UPS 柜 2 
	
	 

	23	 
	计算机机房 线槽 1 
	
	 

	24 
	计算机机房 线槽 2 
	
	 

	25 
	计算机机房 地板支架 1 
	
	 

	26 
	计算机机房 地板支架 2 
	
	 

	27 
	计算机机房 地板支架 3 
	
	 

	28 
	计算机机房 配电柜 1 
	
	 

	29 
	计算机机房 配电柜 2 
	
	 



	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω☑     ≤30Ω□ 

	样品名称 
	计算机机房 
	样品编号 
	FY2022-488-03 

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1 
	电源 PE 线 
	
	 



	
样品名称 
	
外科楼 
	
样品编号 
	

	
防 雷 类 别  	 
	
二类 
	
样品高度（m） 
	
/ 

	检 测 项 目 
	标 准 要 求 
	实测结果 
	备 注 

	
接闪器 
	
类型 
	
接闪带（网）、独立接闪杆、架空接闪线 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
接闪带是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	



引下线 
	
敷设方式 
	
专设（明敷、暗敷）；非专设 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
引下线是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	
	
防接触电压措施 
	
保护管高度≥2.7m；是否有警示牌 
	
	
 

	
	
与线缆的间距 
	
水平：≥1m；垂直：≥0.3m 
	
	
 

	

接地装置 
	
接地型式 
	
独立/共地 
	
	
 

	
	测试端子接地电阻
（Ω） 
	
一类：≤10Ω；二类：≤10Ω；三类：≤30Ω 
	
	
 

	
	爆炸危险物质的架空
/埋地金属管道（Ω） 
	进户前加装绝缘段，室外管道接地，接地电阻不大于 30Ω 
	
	 

	
	树木与建筑物的净距 
	不小于 5m(仅针对—类防雷建筑物) 
	
	 



 

	等电位连接电阻阻值表 
标准值：  ≤0.2Ω     ≤0.03Ω 

	样品名称 
	外科楼 
	样品编号 
	  

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	东北角向南接闪带 1 
	
	

	2	 
	东北角向南接闪带 2 
	
	

	3	 
	东北角向南接闪带 3 
	
	

	4	 
	西北角向南接闪带 1 
	
	

	5	 
	西北角向南接闪带 2 
	
	

	6	 
	西北角向南接闪带 3 
	
	

	7	 
	西北角向东接闪带 1 
	
	

	8	 
	西北角向东接闪带 2 
	
	

	9	 
	东南角向西接闪带 1 
	
	

	10	 
	东南角向西接闪带 2 
	
	

	11	 
	东南角向西接闪带 3 
	
	

	12	 
	北侧接闪网格 1 
	
	

	13	 
	北侧接闪网格 2 
	
	

	14	 
	南侧接闪网格 1 
	
	

	15	 
	南侧接闪网格 2 
	
	

	16	 
	东侧空调机组 1 
	
	

	17	 
	东侧空调机组 2 
	
	

	18	 
	东侧空调机组 3 
	
	

	19	 
	东侧空调机组 4 
	
	

	20	 
	东侧空调机组 5 
	
	

	21	 
	东侧空调机组 6 
	
	

	22	 
	东侧空调外机 
	
	

	23	 
	卫星信号接收器 
	
	

	24	 
	东侧空调机组管道 1 
	
	

	25	 
	东侧空调机组管道 2 
	
	

	26	 
	东侧空调机组管道 3 
	
	

	27	 
	东侧空调机组管道 4 
	
	

	28	 
	东侧空调机组线槽 5 
	
	

	29	 
	东侧空调机组线槽 6 
	
	

	30	 
	北侧风机 
	
	




	等电位连接电阻阻值表 
标准值： ≤0.2Ω       ≤0.03Ω 

	样品名称 
	外科楼 
	样品编号 
	 

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	31	 
	北侧风机管道 
	
	 

	32	 
	透气帽 1 
	
	 

	33	 
	透气帽 2 
	
	 

	34	 
	透气帽 3 
	
	 

	35	 
	透气帽 4 
	
	 

	36	 
	透气帽 5 
	
	 

	37	 
	透气帽 6 
	
	 

	38	 
	透气帽 7 
	
	 

	39	 
	透气帽 8 
	
	 

	40	 
	接闪杆 1 
	
	 

	41	 
	接闪杆 2 
	
	 

	42	 
	接闪杆 3 
	
	 

	43	 
	电梯机房 配电箱 1 
	
	 

	44	 
	电梯机房 曳引机座 1 
	
	 

	45	 
	电梯机房 控制柜 1 
	
	 

	46	 
	电梯机房 线槽 1 
	
	 

	47	 
	电梯机房 配电箱 2 
	
	 

	48	 
	电梯机房 曳引机座 2 
	
	 

	49	 
	电梯机房 控制柜 2 
	
	 

	50	 
	电梯机房 线槽 2 
	
	 


 




	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω      ≤30Ω  

	样品名称 
	外科楼 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	西北角端子口 
	
	 

	2	 
	引下线 
	
	 




	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	外科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
B1-3 总配电柜 1 
	
B1-3 总配电柜 2 
	
B1-3 总配电柜 3 
	
B1-3 总配电柜 4 
	
B1-3 总配电柜
5 

	
	
产品型号 
	
Soule 
	
Soule 
	
Soule 
	
Soule 
	
Soule 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	



	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	外科楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
B1-3 总配电柜 6 
	
10 层设备层配电箱 
	

	
 
	
 

	
	
产品型号 
	
Soule 
	
LYD2—C 
	
 
	
 
	
 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	




	
样品名称 
	
科研楼 
	
样品编号 
	

	
防 雷 类 别  	 
	
二类 
	
样品高度（m） 
	
/ 

	检 测 项 目 
	标 准 要 求 
	实测结果 
	备 注 

	
接闪器 
	
类型 
	
接闪带（网）、独立接闪杆、架空接闪线 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
接闪带是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	



引下线 
	
敷设方式 
	
专设（明敷、暗敷）；非专设 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
引下线是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	
	
防接触电压措施 
	
保护管高度≥2.7m；是否有警示牌 
	
	
 

	
	
与线缆的间距 
	
水平：≥1m；垂直：≥0.3m 
	
	
 

	

接地装置 
	
接地型式 
	
独立/共地 
	
	
 

	
	测试端子接地电阻
（Ω） 
	
一类：≤10Ω；二类：≤10Ω；三类：≤30Ω 
	
	
 

	
	爆炸危险物质的架空
/埋地金属管道（Ω） 
	进户前加装绝缘段，室外管道接地，接地电阻不大于 30Ω 
	
	 

	
	树木与建筑物的净距 
	不小于 5m(仅针对—类防雷建筑物) 
	
	 




	等电位连接电阻阻值表 
标准值：   ≤0.2Ω       ≤0.03Ω 

	样品名称 
	科研楼 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	西北角向南接闪带 1 
	
	 

	2	 
	西北角向南接闪带 2 
	
	 

	3	 
	西北角向南接闪带 3 
	
	 

	4	 
	东北角向西接闪带 1 
	
	 

	5	 
	东北角向西接闪带 2 
	
	 

	6	 
	东北角向西接闪带 3 
	
	 

	7	 
	东南角向北接闪带 1 
	
	 

	8	 
	东南角向北接闪带 2 
	
	 

	9	 
	东南角向北接闪带 3 
	
	 

	10	 
	东南角向西接闪带 1 
	
	 

	11	 
	东南角向西接闪带 2 
	
	 

	12	 
	东南角向西接闪带 3 
	
	 

	13	 
	空调室外机 1 
	
	 

	14	 
	空调室外机 2 
	
	 

	15	 
	空调室外机 3 
	
	 

	16	 
	空调室外机 4 
	
	 

	17	 
	空调室外机 5 
	
	 

	18	 
	南侧风机 1 
	
	 

	19	 
	南侧风机 2 
	
	 

	20	 
	南侧风机 3 
	
	 

	21	 
	南侧风机 4 
	
	 

	22	 
	南侧风机管道 1 
	
	 

	23	 
	南侧风机管道 2 
	
	 

	24	 
	南侧风机管道 3 
	
	 

	25	 
	南侧风机管道 4 
	
	 

	26	 
	北侧风机 1 
	
	 

	27	 
	北侧风机 2 
	
	 

	28	 
	北侧风机 3 
	
	 

	29	 
	北侧风机 4 
	
	 

	30	 
	北侧风机管道 1 
	
	 



	等电位连接电阻阻值表 
标准值： ≤0.2Ω      ≤0.03Ω 

	样品名称 
	科研楼 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	31	 
	北侧风机管道 2 
	
	

	32	 
	北侧风机管道 3 
	
	

	33	 
	北侧风机管道 4 
	
	

	34	 
	南侧爬梯 
	
	

	35	 
	北侧爬梯 
	
	

	36	 
	东南角透气帽 1 
	
	

	37	 
	东南角透气帽 2 
	
	

	38	 
	东南角透气帽 3 
	
	

	39	 
	东南角透气帽 4 
	
	

	40	 
	冷水机组 1 
	
	

	41	 
	冷水机组 2 
	
	

	42	 
	食堂屋顶彩钢房 1 
	
	

	43	 
	食堂屋顶彩钢房 2 
	
	

	44	 
	食堂屋顶 钢结构 1 
	
	

	45	 
	食堂屋顶 钢结构 2 
	
	

	46	 
	食堂屋顶 风机 1 
	
	

	47	 
	食堂屋顶 风机 2 
	
	

	48	 
	食堂屋顶 风机 3 
	
	

	49	 
	电梯机房 配电箱 1 
	
	

	50	 
	电梯机房 曳引机座 1 
	
	

	51	 
	电梯机房 线槽 1 
	
	

	52	 
	电梯机房控制柜 1
	
	

	53	 
	电梯机房 曳引机座 2 
	
	

	54	 
	电梯机房 线槽 2 
	
	

	55	 
	电梯机房控制柜 2 
	
	

	56	 
	电梯机房 配电箱 3 
	
	

	57	 
	电梯机房 曳引机座 3 
	
	

	58	 
	电梯机房 线槽 3 
	
	

	59	 
	电梯机房控制柜 3
	
	




	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω      ≤30Ω 

	样品名称 
	科研楼 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	

	1	 
	南侧端子口 
	
	 

	2	 
	引下线 
	
	 



	连接至低压配电系统的SPD 安装检测

	样品名称 
	科研楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
竖井配电柜 1 
	
竖井配电柜 2 
	
电梯机房配电柜 
	
中控室配电箱 
	

	
	
产品型号 
	
LKD-M385/40 
	
LKD-M275/20 
	
LKD B+C 
	
LKD-M275/20 
	

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	
 

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	
 

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	
 

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	
 

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	
 

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	
 

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	
 

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	 

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	
 

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	 




	样品名称 
	中控室 
	样品编号 
	

	电源接地方式 
	埋地引入 
	楼/层 
	科研楼/1 层 

	安全分类 
	C 类 
	样品面积（m2) 
	25 

	检测项目 
	标准要求 
	测试结果 
	备注 

	






等电位连接措施 
	接地方式 
	独立/共地 
	
	 

	
	
基准点类型 
	
接地干线/电源 PE 线/结构钢筋/竖井扁钢 
	
	
 

	
	基准点接地电阻值 
（Ω） 
	
依据设计要求或设备要求 
	
	
 

	
	
网络结构型式 
	
S 型/M 型 
	
	
 

	
	等电位连接带 材料规格（mm2） 
	
铜/铁   最小截面积 50mm2   
	
	
 

	
	
网格材料规（mm2） 
	
铜箔/多股铜芯导体 最小截面积 25mm2   
	
	 
 

	
	
连接线截面积（mm2） 
	铜导线最小截面积 6mm（2  其中通信设备应根据设备情况，最小截面积为 16 mm2~95mm2） 
	
	
 

	
	
连接线状态 
	
连接是否正常 
	
	
 

	
电磁屏蔽 
	
机房门窗屏蔽（m） 
	
≤0.2m×0.2m 
	
	
 

	
	线缆外加屏蔽体材质规格（mm） 
	
钢、铜，♘度 0.3mm~0.5mm 
	
	
 

	
	电缆屏蔽层或铠装层 
	是否接地或等电位连接 
	
	 

	




室外设备 
	接闪杆过渡电阻值 1
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	设备过渡电阻值 1
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	接闪杆过渡电阻值 2
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	设备过渡电阻值 2
（Ω） 
	
≤0.2Ω 
	
	
 

	
	接闪杆过渡电阻值 3
（Ω） 
	≤0.2Ω 
	
	 

	
	设备过渡电阻值 3
（Ω） 
	≤0.2Ω 
	
	 






	电子系统等电位连接电阻阻值表
                                   标准值：≤0.02Ω  ≤0.05Ω

	样品名称 
	中控室 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	中控室 配电箱 
	
	 

	2	 
	中控室 机柜 
	
	 

	3	 
	中控室 操作台 
	
	 

	4	 
	中控室 消防控制柜 1 
	
	 

	5	 
	中控室 消防控制柜 2 
	
	 

	6	 
	中控室地板支架 
	
	 



	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω☑    ≤30Ω□ 

	样品名称 
	中控室 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1 
	结构钢筋 
	
	 



	
样品名称 
	
液氧站 
	
样品编号 
	

	
防 雷 类 别  	 
	
二类 
	
样品高度（m） 
	
4 

	检 测 项 目 
	标 准 要 求 
	实测结果 
	备 注 

	
接闪器 
	
类型 
	
接闪带（网）、独立接闪杆、架空接闪线 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
接闪带是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	



引下线 
	
敷设方式 
	
专设（明敷、暗敷）；非专设 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
引下线是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	
	
防接触电压措施 
	
保护管高度≥2.7m；是否有警示牌 
	
	
 

	
	
与线缆的间距 
	
水平：≥1m；垂直：≥0.3m 
	
	
 

	

接地装置 
	
接地型式 
	
独立/共地 
	
	
 

	
	测试端子接地电阻
（Ω） 
	
一类：≤10Ω；二类：≤10Ω；三类：≤30Ω 
	
	
 

	
	爆炸危险物质的架空
/埋地金属管道（Ω） 
	进户前加装绝缘段，室外管道接地，接地电阻不大于 30Ω 
	
	 

	
	树木与建筑物的净距 
	不小于 5m(仅针对—类防雷建筑物) 
	
	 



	等电位连接电阻阻值表 
标准值：☑ ≤0.2Ω    □≤0.03Ω 

	样品名称 
	液氧站 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1 
	接闪带 1 
	
	 

	2 
	接闪带 2 
	
	 

	3 
	接闪带 3 
	
	 

	4 
	钢结构 1 
	
	 

	5 
	钢结构 2 
	
	 

	6 
	接闪杆 
	
	 



	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω       ≤30Ω 

	样品名称 
	液氧站 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	引下线 
	
	 



	
样品名称 
	
锅炉房 
	
样品编号 
	

	
防 雷 类 别  	 
	
二类 
	
样品高度（m） 
	
/ 

	检 测 项 目 
	标 准 要 求 
	实测结果 
	备 注 

	
接闪器 
	
类型 
	
接闪带（网）、独立接闪杆、架空接闪线 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
接闪带是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	



引下线 
	
敷设方式 
	
专设（明敷、暗敷）；非专设 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
引下线是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	
	
防接触电压措施 
	
保护管高度≥2.7m；是否有警示牌 
	
	
 

	
	
与线缆的间距 
	
水平：≥1m；垂直：≥0.3m 
	
	
 

	

接地装置 
	
接地型式 
	
独立/共地 
	
	
 

	
	测试端子接地电阻
（Ω） 
	
一类：≤10Ω；二类：≤10Ω；三类：≤30Ω 
	
	
 

	
	爆炸危险物质的架空
/埋地金属管道（Ω） 
	进户前加装绝缘段，室外管道接地，接地电阻不大于 30Ω 
	
	 

	
	树木与建筑物的净距 
	不小于 5m(仅针对—类防雷建筑物) 
	
	 






	等电位连接电阻阻值表 
标准值：  ≤0.2Ω     ≤0.03Ω 

	样品名称 
	锅炉房 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1
	南侧栏杆 1 
	
	 

	2
	南侧栏杆 2 
	
	 

	3
	南侧栏杆 3 
	
	 

	4
	北侧栏杆 1 
	
	 

	5
	北侧栏杆 2 
	
	 

	6
	避雷针 1 
	
	 

	7
	避雷针 2 
	
	 

	8
	冷却塔 1 
	
	 

	9
	冷却塔 2 
	
	 

	10
	冷却塔 3 
	
	 

	11
	冷却塔 4 
	
	 

	12
	冷却塔 5 
	
	 

	13
	冷却塔 6 
	
	 

	14
	扶梯 1 
	
	 

	15
	扶梯 2 
	
	 

	16
	扶梯 3 
	
	 

	17
	扶梯 4 
	
	 

	18
	锅炉房顶护栏 1 
	
	 

	19
	锅炉房顶护栏 2 
	
	 

	20
	锅炉房顶护栏 3 
	
	 

	21
	锅炉房顶护栏 4 
	
	 

	22
	钢结构架 1 
	
	 

	23
	钢结构架 2 
	
	 

	24
	钢结构架 3 
	
	 

	25
	钢结构架 4 
	
	 

	26
	锅炉管道 1 
	
	 

	27
	锅炉管道 2 
	
	 

	28
	锅炉管道 3 
	
	 

	29
	锅炉机组 1 
	
	 

	30
	锅炉机组 2 
	
	 







	等电位连接电阻阻值表 
标准值：≤0.2Ω      ≤0.03Ω 

	样品名称 
	锅炉房 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线     竖井扁钢    配电室环排 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	31
	法兰盘 1 
	
	 

	32
	法兰盘 2 
	
	 

	33
	法兰盘 3 
	
	 

	34
	法兰盘 4 
	
	 

	35
	法兰盘 5 
	
	 

	36
	机组支架 1 
	
	 

	37
	机组支架 2 
	
	 

	38
	机组支架 3 
	
	 

	39
	机组支架 4 
	
	 

	40
	机组爬梯 1 
	
	 

	41
	机组爬梯 2 
	
	 

	42
	循环水泵 1 
	
	 

	43
	循环水泵 2 
	
	 

	44
	循环水泵 3 
	
	 

	45
	循环水泵 4 
	
	 

	46
	传输管道 1 
	
	 

	47
	传输管道 2 
	
	 



	                                      接地电阻阻值表
标准值：≤10Ω      ≤30Ω  

	样品名称 
	锅炉房 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	南侧端子口 
	
	 

	2	 
	引下线 
	
	 




	连接至低压配电系统的SPD 安装检测 

	样品名称 
	锅炉房 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
锅炉房配电柜 1 
	
锅炉房配电柜 2 
	锅炉房 配电柜 3 
	锅炉房 配电柜 4 
	

	
	
产品型号 
	
LKD-M385/40 
	
LKD-M385/40 
	
LKD-M385/40 
	
LKD-M385/40 
	
 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	




	
样品名称 
	
司机班小楼 
	
样品编号 
	

	
防 雷 类 别  	 
	
二类 
	
样品高度（m） 
	
/ 

	检 测 项 目 
	标 准 要 求 
	实测结果 
	备 注 

	
接闪器 
	
类型 
	
接闪带（网）、独立接闪杆、架空接闪线 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
接闪带是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	



引下线 
	
敷设方式 
	
专设（明敷、暗敷）；非专设 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
引下线是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	
	
防接触电压措施 
	
保护管高度≥2.7m；是否有警示牌 
	
	
 

	
	
与线缆的间距 
	
水平：≥1m；垂直：≥0.3m 
	
	
 

	

接地装置 
	
接地型式 
	
独立/共地 
	
	
 

	
	测试端子接地电阻
（Ω） 
	
一类：≤10Ω；二类：≤10Ω；三类：≤30Ω 
	
	
 

	
	爆炸危险物质的架空
/埋地金属管道（Ω） 
	进户前加装绝缘段，室外管道接地，接地电阻不大于 30Ω 
	
	 

	
	树木与建筑物的净距 
	不小于 5m(仅针对—类防雷建筑物) 
	
	 



	等电位连接电阻阻值表 
标准值： ≤0.2Ω      ≤0.03Ω 

	样品名称 
	司机班小楼 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线     竖井扁钢     配电室环排 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1
	东南角向西接闪带 1 
	
	 

	2
	东南角向西接闪带 2 
	
	 

	3
	东南角向西接闪带 3 
	
	 

	4
	东南角向西接闪带 4 
	
	 

	5
	东北角向西接闪带 1 
	
	 

	6
	东北角向西接闪带 2 
	
	 

	7
	东北角向西接闪带 3 
	
	 

	8
	东北角向西接闪带 4 
	
	 

	9
	中部接闪网格 
	
	 



	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω     ≤30Ω  

	样品名称 
	司机班小楼 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	南侧引下线 
	
	 



	
样品名称
	
新病房楼 
	
样品编号 
	

	
防 雷 类 别  	 
	
二类 
	
样品高度（m） 
	
/ 

	检 测 项 目 
	标 准 要 求 
	实测结果 
	备 注 

	
接闪器 
	
类型 
	
接闪带（网）、独立接闪杆、架空接闪线 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
接闪带是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	



引下线 
	
敷设方式 
	
专设（明敷、暗敷）；非专设 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
引下线是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	
	
防接触电压措施 
	
保护管高度≥2.7m；是否有警示牌 
	
	
 

	
	
与线缆的间距 
	
水平：≥1m；垂直：≥0.3m 
	
	
 

	

接地装置 
	
接地型式 
	
独立/共地 
	
	
 

	
	测试端子接地电阻
（Ω） 
	
一类：≤10Ω；二类：≤10Ω；三类：≤30Ω 
	
	
 

	
	爆炸危险物质的架空
/埋地金属管道（Ω） 
	进户前加装绝缘段，室外管道接地，接地电阻不大于 30Ω 
	
	 

	
	树木与建筑物的净距 
	不小于 5m(仅针对—类防雷建筑物) 
	
	 





	等电位连接电阻阻值表 
                               标准值：☑ ≤0.2Ω    □≤0.03Ω

	样品名称 
	新病房楼 
	样品编号 
	

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1 
	接闪带 1 
	
	 

	2 
	接闪带 2 
	
	 

	3 
	接闪带 3 
	
	 

	4 
	接闪带 4 
	
	 

	5 
	金属线槽 1 
	
	 

	6 
	金属线槽 2 
	
	 

	7 
	空调外机 1 
	
	 

	8 
	空调外机 2 
	
	 

	9 
	空调外机 3 
	
	 

	10 
	冷却塔 1 
	
	 

	11 
	冷却塔 2 
	
	 

	12 
	管道 1 
	
	 

	13 
	管道 2 
	
	 

	14 
	管道 3 
	
	 

	15 
	护栏 1 
	
	 

	16 
	护栏 2 
	
	 

	17 
	护栏 3 
	
	 

	18 
	风机 1 
	
	 

	19 
	风机 2 
	
	 

	20 
	风机 3 
	
	 



	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω       ≤30Ω 

	样品名称 
	新病房楼 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1 
	测试端口 
	
	 

	2 
	引下线 
	
	 


 

	连接至低压配电系统的 SPD 安装检测 

	样品名称 
	新病房楼 
	样品编号 
	

	








检查 
	
安装位置 
	
电梯配电箱 1 
	
电梯配电箱 2 
	
楼层配电箱 
	配电室总配电柜 
	


	
	
产品型号 
	
ZYD-80 
	
ZYD-80 
	
ZYD-80 
	
TURT1-50 
	 

	
	
过电流保护装置状态 
	
	
	
	
	 

	
	
劣化指示 
	
	
	
	
	 

	
	
安装数量 
	
	
	
	
	 

	






抄录 
	
UC /V 
	
	
	
	
	 

	
	
Iimp、In/kA  
	
	
	
	
	 

	
	
UP /kV 
	
	
	
	
	 

	
	
过电流保护装置电流值 
	
	
	
	
	 

	





测试 
	
U1mA/V 
	
	
	
	
	 

	
	
Iie/μA 
	
	
	
	
	 

	
	
电气绝缘MΩ 
	
	
	
	
	 

	
	
过渡电阻值/Ω 
	
	
	
	
	 




	
样品名称 
	
液氧站值班室 
	
样品编号 
	

	
防 雷 类 别  	 
	
二类 
	
样品高度（m） 
	
4.5 

	检 测 项 目 
	标 准 要 求 
	实测结果 
	备 注 

	
接闪器 
	
类型 
	
接闪带（网）、独立接闪杆、架空接闪线 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
接闪带是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	



引下线 
	
敷设方式 
	
专设（明敷、暗敷）；非专设 
	
	
 

	
	
现状 
	钢材镀锌、焊接处防腐涂漆是否完整； 
引下线是否平正顺直；支架间距 0.5m~1.0m 
	
	
 

	
	
防接触电压措施 
	
保护管高度≥2.7m；是否有警示牌 
	
	
 

	
	
与线缆的间距 
	
水平：≥1m；垂直：≥0.3m 
	
	
 

	

接地装置 
	
接地型式 
	
独立/共地 
	
	
 

	
	测试端子接地电阻
（Ω） 
	
一类：≤10Ω；二类：≤10Ω；三类：≤30Ω 
	
	
 

	
	爆炸危险物质的架空
/埋地金属管道（Ω） 
	进户前加装绝缘段，室外管道接地，接地电阻不大于 30Ω 
	
	 

	
	树木与建筑物的净距 
	不小于 5m(仅针对—类防雷建筑物) 
	
	 


	接地电阻阻值表 
标准值：≤10Ω       ≤30Ω  

	样品名称 
	液氧站值班室 
	样品编号 
	

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1	 
	测试口 
	
	 

	2	 
	引下线 
	
	 



	等电位连接电阻阻值表 
标准值： ≤0.2Ω     ≤0.03Ω 

	样品名称 
	液氧站值班室 
	样品编号 
	 

	基准点 
	引下线☑     竖井扁钢□ 配电室环排□ 
	接地电阻值（Ω） 
	0.47 

	序号 
	检查对象位置及名称 
	测试值（Ω） 
	备注 

	1
	东南角向西接闪带 1 
	 
	 

	2
	东南角向西接闪带 2 
	0.01  
	 

	3
	东北角向西接闪带 3 
	0.02  
	 

	4
	东北角向西接闪带 4 
	0.01  
	 

	5
	短针 
	0.02  
	 






