 日常运行设备巡检计划表
	序号
	巡检位置
	运行设备
	巡检要求

	1
	氧气站
	1#液氧罐
	1.保证全院氧气供应，满足各科室、病区氧气要求。
[bookmark: _GoBack]2.氧气站内在用液氧罐每2小时巡检一次。内容包括：液位、压力、站内管路是否存在气体泄漏情况，备用液氧罐要及时通知供应单位充装液氧备用。
3.对在用气化器的结霜情况注意观察，有问题及时处理，保证出口管路不结霜。
4.监测科研楼真空压力；内科楼真空压力；外科楼真空压力；出现问题及时通知维修工在20分钟内到达现场进行处置。
5.氧气站内要保证全天24小时不间断有人值守。
6.认真、准确、规范做好值班、巡检记录，做好各类气体订货、验收、收发工作，并填写相关记录。

	
	
	2#液氧罐
	

	
	
	1#气化器
	

	
	
	2#气化器
	

	2
	科研楼地下一层
	1#真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#真空泵
	

	3
	科研楼七层
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现二氧化碳汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	4
	内科楼地下二层
	1#真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#真空泵
	

	
	
	3#真空泵
	

	5
	内科楼九层中试基地
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。

	6
	外科楼地下二层
	1#空气压缩机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#空气压缩机
	

	
	
	1#空压机储气罐
	

	
	
	1#空压机储气罐
	

	7
	外科楼地下二层
	1#真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#真空泵
	

	
	
	3#真空泵
	

	8
	外科楼地下二层车库
	真空泵制冷机组
	1.真空泵制冷机组每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况；做好巡检记录。
2.如在巡检过程中机组出现障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	真空泵储气罐
	

	9
	外科楼十一层设备层
	1#空压机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#空压机
	

	
	
	1#空压机储气罐
	

	
	
	2#空压机储气罐
	

	10
	外科楼十一层设备层
	废气泵
	1.废气泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时。巡检内容包括:设备运行状况，做好巡检记录。（该设备目前要求每周六上午关机，周一早8点前开机）
2. 如在巡检过程中发现设备出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	11
	外科楼十一层设备层
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现二氧化碳汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	12
	外科楼十一层设备层
	氮气汇流排
	1.氮气汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现氮气汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	13
	益园肿瘤研究所二层二氧化碳汇流排设备间
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班通过远程视频查看两次，两次查看时间间隔不小于6小时，每周安排两次现场巡检，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现二氧化碳汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	14
	内科楼
三层空压机组设备间
四段天台空压机组设备间
	空气压缩机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	15
	内科楼内镜室汇流排设备间
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。

	16
	新楼空压机组设备间
	空气压缩机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	17
	新楼真空机组设备间
	真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	18
	新楼气体汇流排设备间
	氮气汇流排
	1.氮气汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现氮气汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	19
	新楼气体汇流排设备间
	笑气汇流排
	

	20
	新楼气体汇流排设备间
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。



